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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 23.08.2023 erteilte die Schnabl Stecktechnik GmbH, 3100 St. Pélten, der MPA
Braunschweig den Auftrag, eine gutachterlichen Stellungnahme zur brandschutztechnischen Tragfa-
higkeit von Befestigungen mit Schnabl Metallsteckdlbeln MDSN in Massivbauteilen (Stahlbeton), bei
einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemai DIN EN
1363-1 zu erarbeiten.

2 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

[1] DIN EN 1363-1 : 2020-05, Feuerwiderstandprifungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,

[2] DIN 4102-4 : 2016-05, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

[3] Prifbericht Nr. (2101/395/16) vom 09.11.2016, ausgestellt durch die MPA Braunschweig,

[4] Schnabl Metallsteckdiibel MDSN, Technische Datenblatter der Schnabl Stecktechnik GmbH,

Die Bemessung fir die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN erfolgt auf Grundlage der durchgefiihrten
Brandpriifungen in Massivbauteilen (Stahlbeton). Die Technischen Richtlinien und Technischen Spe-
zifikationen, die vor allem risstaugliche mechanische Befestigungsmittel in Verbindung mit Stahlbe-
tonbauteilen fir den Brandfall regeln, stellen derzeit kein vollstdndiges Bemessungskonzept fiir leichte
Befestigungssysteme in Verbindung mit Stahlbetonbauteilen zur Verfigung. Derzeit existiert laut An-
gaben der Firma Schnabl Stecktechnik GmbH flr die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN in Verbindung
mit Stahlbetonuntergriinden kein vollstandiger bauaufsichtlicher Nachweis (z.B. ETA), der den Brand-

fall fiir die hier beschriebene Ausfihrung regelt.

3 Beschreibung der Konstruktion
Die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN sind Spezialdiibel (siehe auch Anlage 1), die mittels Durchsteck-

verfahren in den Untergrund gesetzt werden.

Die Schnabl Metallsteckdibel MDSN bestehen aus nicht rostendem Stahl (Werkstoffnummer 1.4310).
Der Diibel besteht aus dem einteilig durch Umformung hergestellten Spezialdiibel mit Spreizbereich.

Die aufgebrachten Lasten werden mittels Formschluss Gber den Diibelschaft in den Verankerungs-
grund eingeleitet.

Fir den normalen Verwendungszweck kénnen geméal Aussage des Auftraggebers die entsprechen-

den technischen Vorgaben fiir die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN den entsprechenden technischen
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Datenblattern (z.B. Montageanleitung) der Firma Schnabl Stecktechnik GmbH fiir redundante Befes-

tigungen unter vorwiegend ruhender Belastung in Stahlbetonuntergriinden entnommen werden.

Die brandschutztechnische Beurteilung beschrénkt sich auf redundante Befestigungen (vorwiegend
statische Belastung) in Verbindung Stahlbetonbauteilen, die mindestens in die Feuerwiderstands-

klasse entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Befestigungssysteme eingestuft sein miissen.

4 Beurteilung der Schnabl Metallsteckdiibel MDSN in Verbindung mit Massivbautei-
len (Stahlbeton)

Gegenstand dieser brandschutztechnischen Bewertung ist das Tragverhalten der Schnabl Metall-

steckdiibel MDSN in Verbindung mit Untergriinden aus Stahlbeton (Festigkeitsklasse = C20/25

< C50/60) bei einer Brandbeanspruchung nach Einheits-Temperaturzeitkurve gemafn DIN EN 1363-1.

Sollten fir den normalen Verwendungszweck gemal [4] geringere Lasten gelten, sind diese maRge-
bend. Unabhéngig von der brandschutztechnischen Bewertung muss die Eignung der Dubel fiir den

Untergrund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzustand nachgewiesen sein.

Hinsichtlich des Tragverhaltens unter Brandbeanspruchung kann im Wesentlichen zwischen Stahlver-

sagen und Versagen des Untergrundes unterschieden werden.

Bei den hier nachgewiesenen Dibeln war das Versagen der Schnabl Metallsteckdiibel MDSN (Stahl-
versagen) maRgebend. Somit kann in brandschutztechnischer Hinsicht mit ausreichender Sicherheit
davon ausgegangen werden, dass ein Versagen des hier untersuchten Untergrunds im Brandfall nicht
malftgebend wird.

Als Randabstand und Achsabstand unter Brandbeanspruchung muss fir die Schnabl Metallsteckd(l-
bel MDSN jeweils der Abstand in Ansatz gebracht werden, bei dem ein Versagen des Untergrundes
ausgeschlossen werden kann und somit Stahlversagen der Befestigung mal3gebend wird. Bei mehr-
seitiger Brandbeanspruchung dirfen die Bemessungswerte nur angewendet werden, wenn Stahlver-
sagen mafRgebend wird, die Feuerwiderstandsklasse des Stahlbetonbauteil nicht negativ beeinflusst
wird und ein Randabstand der Schnabl Metallsteckdibel MDSN ¢ 2 300 mm und ¢ = 2hef eingehalten
wird. Die Randabstdnde und Achsabstdnde muissen ausserdem mindestens dem jeweils
erforderlichen Abstand fiir den kalten Einbauzustand gemaf} den technischen Datenblattern [4] der
Firma Schnabl Stecktechnik GmbH entsprechen. Weitere Parameter (Geometrie, Feuchtigkeit,
Schalenabplatzungen, Exzentrizitdt, Lage im Bauteil und weitere EinflusgroRen) missen ggf.

gesondert berlcksichtigt werden.
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Die Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer in Abhéngigkeit von der maximalen Belastung bei Brand-
beanspruchung der oben beschriebenen Systeme erfolgte auf der Basis von Brandpriifungen, die in

ungerissenen Massivbauteilen (Stahlbeton) durchgefiihrt wurden.

Fire(t) = Maximale Belastung unter einseitiger Brandbeanspruchung nach der Brandbean-

spruchung nach Einheits-Temperaturzeitkurve gemafn DIN EN 1363-1

Die Belastung auf die Dibel kann als zentrisch-Zugbeanspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder

als Kombination (Schragzugbeanspruchung) aus beiden aufgebracht werden.

Die Bemessungsvorschlége flir die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN unter Zugbeanspruchung bei ei-
ner einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve kénnen der Anlage 2 ent-

nommen werden.

5 Besondere Hinweise

5.1 Die 0.g. gutachterliche Stellungnahme unterliegt nicht der Notifizierung und ersetzt keinen Klas-

sifizierungsbericht.

5.2 Die o.g. gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im deutschen
bauaufsichtlichen Verfahren dar. Die gutachterliche Stellungnahme kann z. B. zur allgemeinen
Vorplanung bzw. zur Unterstitzung bei der Bewertung des Ausflihrungsprinzips bzw. der Kon-
struktion dienen. Die Fiihrung des erforderlichen Nachweises im jeweiligen bauaufsichtlichen

Verfahren obliegt dem Auftraggeber.

5.3  Bei Beantragung einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG) ist die Erarbeitung ei-
ner vorhabenbezogenen gutachterlichen Stellungnahme unter Berlicksichtigung der individuell

vorliegenden Planungsrandbedingungen erforderlich.

5.4 Die o.g. gutachterliche Stellungnahme gilt nur fiir die beschriebenen Befestigungsmittel in
Verbindung mit Massivbauteilen (Stahlbeton 2 C20/25 < C50/60) unter Beriicksichtigung der
Randbedingungen der technischen Datenblattern der Schnabl Stecktechnik GmbH.

5.5 Die o.g. gutachterliche Stellungnahme gilt bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der
Einheitstemperaturzeitkurve gemaf DIN EN 1363-1. Der Untergrund muss entsprechend der
Feuerwiderstandsféhigkeit der jeweiligen Befestigungsmittel mindestens die gleiche Feuerwi-

derstandsfahigkeit aufweisen.

5.6  Die ordnungsgeméfe Ausfiihrung liegt ausschlie8lich in der Verantwortung der ausfiihrenden
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Unternehmen.

5.7 Die Gliltigkeit der gutachterlichen Stellungnahme (2104/545/23) — CM vom 01.09.2023 endet
spéatestens am 01.09.2028. Die Giltigkeitsdauer kann in Abhangigkeit vom Stand der Technik

verlangert werden.
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Technisch Daten Schnabl Metalisteckdiibel MDSN (Herstellerangaben)
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Tabelle 1: Kennwerte
Diibel Schnabl Metallsteckdiibel MDSN
Lange des Diibels L [mm] 36
Lange des Diibels im Untergrund hnom® | [mm] =22
Minimale Anbauteildicke trixt [mm] 21
Maximale Anbauteildicke trixe [mm] <13
Breite ds [mm] 55
Diibelkopf Ax [mm] 10x 10
Querschnitt (Schaft) As [mm2] 3,3
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6
Bohrschneidendurchmesser dout [mm] 6,4
Bohrlochtiefe h4 [mm] 40
Durchgangsloch im Anbauteil dt [mm] 7
Mindestbauteildicke d2 [mm] =80

" Putze, Bekiesungs-, Bekleidungen- oder Ausgleichsschichten gelten nicht als tragend und diirfen bei der
Verankerungstiefe nicht beriicksichtigt werden.

2 Hinsichtlich der Mindestbauteildicken sind die brandschutztechnisch erforderlichen Bauteildicken in Ab-
hangigkeit der jeweiligen Feuerwiderstandsdauer zu beriicksichtigen.

Tabelle 2: Werkstoffe Schnabl Metallsteckdiibel MDSN

Zeile Benennung Bezeichnung Bemerkung Sampling
1| Schnabl Metallsteckduibel MDSN Edelstahl (va;'ﬁ)?ﬂ””mmer :




MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 2 | Gutachterliche Stellungnahme Nr. (2104/545/23) — CM vom 01.09.2023

ismg A

TU BRAUNSCHWEIG

Bemessungsvorschlag fiir Schnabl Metallsteckdiibel MDSN in Verbindung mit Mas-

sivbauteilen (Stahlbeton)

Tabelle 3: Bemessungsvorschlag fiir die Schnabl Metallsteckdiibel MDSN in Verbindung mit
Massivbauteilen (Stahlbeton 2 C20/25 < C50/60) hinsichtlich der Feuerwiderstandsdau-
ern in Abhangigkeit von der Belastung Frreiy unter Zugbeanspruchung

Schnabl Metallsteckdiibel MDSN

Lange des Diibels im Untergrund (Stahlbeton = C20/25 < C50/60)

2 hnom [mm] 23

Empfohlener Bemessungswert hinsichtlich Stahlversagen fiir Belastungen aus zentrischer Zugbeanspru-
chung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrégzugbeanspruchung) aus beiden.

Feuerwiderstandsdauer

Maximale Belastung

[min] F [N]
30 Fire(30)
60 Fire (60) 10
90 Fire (20)




