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1. Gegenstand

FlieRgerdusche von Wasserinstallationen in Gebduden werden unter anderem durch Kérperschalliiber-
tragung iiber die fiir die Montage von Rohrleitungen verwendeten Rohrschellen in benachbarten Raumen
horbar. Dieser Effekt wird neben der Konstruktion der Schellen auch durch die Art der Befestigung der-
selben an der Wand beeinflusst.

Es sollte untersucht und dokumentiert werden, in welchem Ausmal die Kérperschalliibertragung bei Ver-
wendung von Schnabl Gewindediibeln und Stockschrauben gegeniiber Gewindestdben aus Metall ver-
mindert werden kann.

Dazu wurden vom Auftraggeber Schrauben-Schellen-Kombinationen mit der Bezeichnung
e Schnabl Gewindediibel mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip
e Schnabl Gewindediibel mit gummierter Metallschelle
e Stockschraube mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip
e Stockschraube mit gummierter Metallschelle
geliefert und nacheinander in einem Priifraum der Versuchsanstalt montiert. Sie sind in der Anlage 1 fo-

tographisch abgebildet®.

2. Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Messungen erfolgten am 16. Marz 2021.

In der Versuchsanstalt besteht ein Priifstand zur Priifung des Gerduschverhaltens von Wasserarmaturen
nach ONORM EN SO 3822-1% Dieser Priifstand besteht aus zwei Riumen, welche durch eine beidseitig
verputzte Vollziegelwand (Messwand) mit einer flichenbezogenen Masse von rund 140 kg/m?? getrennt
sind. Durch einen der beiden Raume (Senderaum) verliuft eine 1“-Rohrleitung (Messleitung), welche der
Norm entsprechend mit vier in unregelmaRigen Abstanden angeordneten Stahlschellen starr an der Mess-
wand befestigt ist. Die Messleitung ist an das Wasserleitungsnetz angeschlossen. An ihrem freien Ende ist

ein Installationsgerduschnormal (IGN) mit freiem Auslauf angeschlossen, welches fiir die Messungen mit
einem konstanten FlieBdruck von 0,3 MPa durchstromt wurde.

Der dadurch im Empfangsraum verursachte Schallpegel wurde mit einem geeichten %“-Kondensatormik-
rophon (Type Briiel & Kjaer 4165 mit Vorverstirker 2639 und Spannungsversorgung 2804), welches mit-
tels eines elektrischen Drehgalgen (Type Briiel & Kjaer 3923) kontinuierlich auf einer Kreisbahn im Raum
bewegt wurde, aufgenommen. Diese Messkette war an eine geeichte Analyseeinheit (Type Sinus Sound-
book_octave mit Software Samurai 1.7.14, geeicht als Schallpegelmesser der Klasse 0,7) angeschlossen,
mit welcher der dquivalente Dauerschalldruckpegel je Terz und A-bewertet iiber die Dauer von jeweils
64 s entsprechend 2 Umdrehungen des Mikrophons auf der Kreisbahn ermittelt wurde. Vor Beginn und

* Aufnahmen des Auftraggebers
2 ONORM EN ISO 3822-1 ,Akustik — PrL.lfung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Geriten der
Wasserinstallation im Laboratorium, Teil 1: Messverfahren*, Ausgabe 2009
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, nach Ende der Messungen wurde die Funktion der gesamten Messkette mit einem geeichten akustischen
W Kalibrator (Type Norsonic 1251) tiberprift.

Als Referenz zu den Versuchen wurde der Schallpegel im Empfangsraum vor Beginn und nach Ende der
Untersuchungen mit der normgemaR starr montierten Messleitung aufgezeichnet. Fiir die einzelnen Ver-
suche wurden nacheinander jeweils 4 der zu untersuchenden Schrauben-Schellen-Kombinationen durch
den Auftraggeber an Stelle der 4 Stahlschellen des Priifstandes der Anwendungspraxis entsprechend
montiert und jeweils anschliefend durch die Versuchsanstalt der Schallpegel im Empfangsraum wie oben
beschrieben ermittelt.

| In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Messergebnisse des A-bewerteten dquivalenten Dauerschall-
druckpegels Laeq im Empfangsraum des Installationspriifstandes fiir die unterschiedlichen Rohrschellen,
jeweils im Mittel iber zwei Versuche, zusammengefasst:

‘ Tabelle 1

Schrauben-Schellen-Kombination Laeqin dB

Referenz Stahlschelle starr 63,8

Schnabl Gewindediibel mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip 47,3

Schnabl Gewindediibel mit gummierter Metallschelle 47,6
Stockschraube mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip 48,2
Stockschraube mit gummierter Metallschelle 55,9
Referenz Stahlschelle starr 62,6

Die Oktavbandanalysen der Schalldruckpegel sind in der Anlage 2 graphisch dargestellt.

3. Begutachtung

Es wurden die im Empfangsraum des Installationspriifstandes nach ONORM EN I1SO 3822-1 bei Betrieb
des IGN mit 0,3 MPa und Montage® der Messleitung mit unterschiedlichen Schrauben-Schellen-Kombina-
tionen verursachten Schalldruckpegel messtechnisch ermittelt. Um die in der Tabelle 1 angegebenen Er-
gebnisse dieser Messungen mit anderen Versuchsergebnissen vergleichbar zu machen, kénnen sie auf das

IGN bezogen werden, wie in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengestellt:

* Die Montage der unterschiedlichen Rohrschellen erfolgte durch den Auftraggeber.
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Tabelle 2
Schrauben-Schellen-Kombination Laeq bezogen auf IGN, in dB

Referenz Stahlschelle starr, Normwert IGN 45
Schnabl Gewindediibel mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip 30
Schnabl Gewindediibel mit gummierter Metallschelle 31
stockschraube mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip 31

Stockschraube mit gummierter Metallschelle 41

s der Tabelle ist ersichtlich, dass die durch FlieRgerdusche verursachten Schalldruckpegel bei Verwen-
gjhg von gummierten Stahlschellen auf Stockschraube um rund 4 dB niedriger sind als bei starrer Befes-
igung. Bei Montage derselben Schelle mittels Schnabl Gewindediibel zeigt sich eine weitere Minderung

es FlieRgerdusches um 10 dB gegentiber der Montage mit Stockschraube.

' '.éi Verwendung des Schnabl Flexi-Clip mit Clip-on-Adapter ergibt sich durch die Kdrperschall dammenden
igenschaften dieser Teile auf der Stockschraube eine Minderung des FlieRgerdusches von ebenfalls 10 dB
nd in Kombination mit dem Schnabl Gewindedibel eine weitere gerade messbare Verbesserung um rund
dB. Im Vergleich zur starren Befestigung mit Stahlschellen kann durch den Schnabl Gewindedtibel mit

lip-on Adapter und Flexi-Clip in Summe eine Minderung der FlieRgerdusche um bis zu 15 dB erreicht

'Erjl_éiuternd kann angemerkt werden, dass der Mensch eine Minderung des Schalldruckpegels um 3 dB

| _bjektiv als deutlich merkbar und um 10 dB etwa als ,Halbierung der Lautstirke” empfindet.

us: mmenfassend kann aus den Ergebnissen der durchgefiihrten Messungen abgeschitzt werden, dass
£ ef_ﬂ_ger'a'usche von Wasserinstallationen von sich im Gebaude aufhaltenden Personen bei Verwendung
Yon Schnabl Gewindedilbeln und/oder Kunststoff-Rohrschellen Fabrikat Schnabl subjektiv als etwa halb

la It wahrgenommen werden als bei Verwendung von handelsiiblichen gummierten Stahlschellen auf
tockschrauben,

Staatliche Versuchsanstalt




Akustik und Bauphysik ACOUSTICS AND BUILDING PHYSICS t m‘

TGM — VA AB 12807, 26. Mirz 2021, Seite 5 von 5
Staatliche Versuchsanstalt

Der vorliegende Bericht

umfasst
5 Seiten und 2 Anlagen (mit 2 Blatt)

Sachbearbeiter: AR Ing. A. Niemczanowski Wien, am 26. Marz 2021

AR ing. Alexander Niemesamowski T
Zeichnungsberechtigter

AR Ing. Alexander Niemczanowski
Leiter Fachbereich

1. Die Ergebnisse in dieser schriftlichen Ausfertigung beziehen sich ausschlieRlich auf den beschriebenen Priifgegenstand.

2. Die dem Auftraggeber zuriickgestellten Unterlagen und Materialien sind, soweit erforderlich und méglich, durch die Versuchsanstalt gekennzeichnet.

3. Mitteilungen lber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegeniiber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des
Auftraggebers gemacht,

4. Auszugsweise Wiedergabe dieser schriftlichen Ausfertigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Versuchsanstalt,
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Akustik und Bauphysik Gutachten AB 12807

Héhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt A-1200 Wien Wien 202103 26

Abbildung der untersuchten Schrauben-Schellen-Kombinationen
(Aufnahmen des Auftraggebers)

Schnabl Gewindediibel mit gummierter Metallschelle

0 RC o )
Stockschraube Mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip Stockschraube mit gummierter Metallschelle
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Oktavbandanalyse

des Schalldruckpegels
im Empfangsraum des Installationspriifstandes
bei Betrieb des IGN mit 0,3 MPa
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Referenz Stahlschelle starr

— Schnabl Gewindedibel mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip

= = = Schnabl Gewindediibel mit gummierter Metallschelle

Stockschraube mit Clip-on Adapter und Flexi-Clip

= = = Stockschraube mit gummierter Metallschelle
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